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Thommen Medical Library Update

3shape Dental System

1 Hinweise zur Anwendung
Elektronischen Gebrauchsanweisungen zur Anwendung unserer CAD/CAM Produkte finden Sie hier:

Thommen Ti-Base:

Thommen VARIOflex/temp:
Thommen PF 3.0 VARIOunite:

Thommen Frasabutment fir CAD/CAM R02:
Digitale Abformung (Scanabutment und Analog):
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https://www.online-ifu.com/THM61123

https://www.online-ifu.com/THM61119

https://www.online-ifu.com/THM61146

https://www.online-ifu.com/THM61137

https://www.online-ifu.com/THM61143

2 Import der Implantat Bibliothek

Importieren Sie die Implantat-Bibliothek indem Sie im Control Panel auf «Import/Export», «Material
importieren» und auf die .dme Datei klicken:

#,
= Import/Expo N

Download-Ceriter
%, Schulungszentrum
#+ 3Shape Communicate

Werkzeuge
# Abonnement-Management (Dongle)

Materialien importieren

Um neue Materialien zu importie
Danach wahlen Sie die gewiinsct
Sie kdnnen Materialien auch vorr

I Materiali%n importieren ]
i

Name

=

l Thommen_Ti- Base,H—SF{Dl 6.4-STLO10V13..

3 Materialien verknupfen

Sobald der Import abgeschlossen ist, missen die Materialien und die damit zusammenhangenden
Fertigungsprozesse mit den einzelnen Abutment Kits verknulpft werden. Klicken Sie hierzu im Control
Panel auf «Implantatsysteme» (1) und selektieren Sie das neu hinzugefiigte «Implantatsystem» (2).
Selektieren Sie bei «Abutment Bausatze» auf die erste Grésse und klicken Sie auf «Bearbeiten» (3). Je
nach Grosse lhrer bestehenden Bibliothek, kann das Offnen des Dialogs einige Sekunden dauern.
Klicken Sie mehrmals auf «Weiter» bis Sie zur Materialseite gelangen. Selektieren Sie das gewinschte
Material / die gewlinschten Materialien die Sie Ublicherweise verwenden (4). Klicken Sie auf «Weiter»
und «Fertig stellen». Wiederholen Sie dies mit allen Gréssen im Abutment Bausatz (i.d.R. bis PF 6.0)

‘ Abutments
§ Abutmentaufbauten

1 & Implantats stee
Ty

Implantatsystem

2 lThommen Ti-Bage |
| S |

i)

Name

Version

Abutment Bausitze

|PE 3.5
PF4.0
DF4 5

4 [ »

02910_ImplantSystem4

Abutment-Kit bearbeiten

Thommen Ti-Base

Materials

D52016.4-STLO10V13-V24

3. v

Core3d Zr

Core3d Full Zr

Model Material

DREVE FotoDentModel Beig
3D Systems Visijet

Prefab crown

priticrown

SnowRock

Zr

Dreve Dentamid dental moc
Vero Dent (3D medical prinf

Wahlen Si
dieses Kit

Speichern Sie die Einstellung ab und schliessen Sie den Control Panel.
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4 Einstellungen zum Modelldruck fir Thommen Analoge fur CAD/CAM

Um optimale Ergebnisse mit den gedruckten Steckplatzen der Thommen Analoge fiir CAD/CAM zu
erzielen, kdnnen in 3shape Dental System druckerspezifische Einstellungen vorgenommen werden.
Falls Sie lhre Modelle von einem Druckdienstleister beziehen, stellen Sie sicher, dass Sie uber die
aktuellsten Materialbibliotheken des Dienstleisters verfligen.

Um die Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie im Control Panel auf «Design Digitales Modell» (1),
selektieren Sie den Druckprozess den Sie Ublicherweise verwenden (2) und legen Sie eine Kopie an
(3). Benennen Sie die Kopie mit der Endung «_Thommen» um (4), scrollen Sie ans rechte Ende der
Einstellparameter, suchen Sie die Einstellung «Abstand vom Analog zum Modell» (5) und geben Sie
den Wert nach unterstehender Liste ein.

sey Digitales Modell Digitales Modell » Design Digitales Modell - Anzahi massll
[é Design DinitaIeF Modell l 4 Hinzufiigdn - Kopieren In Papierkorb isung oy
1. [ Artikulator-Schsttstellen Ei ph pe . L .'ﬂ\nualc::‘gj zumiModol
3. Digital Model 8 010 5.
Name ) SnowRock Full All Pins 8 0.100
DruEDkIIZkeard:fml -Dreve FotoDent- 0 0.010
Y -Dreve FotoDent-_Thommen [ 0
Digital Model 0.050 4 Ly
SnowRock Full All Pins 0.050 - -
-Dreve FotoDent- | » 0.050
— &
Druckdienstleister Drucksystem Wert «Abstand vom Analog zum Modell»
Dreve Prodways 0.000
3dmedical Print Stratasys 0.025
- Formlabs2 0.000

Speichern Sie die Einstellung ab und schliessen Sie den Control Panel.

Bei der Auftragserfassung kann nun bei der Modellselektion durch klicken auf «+» (1) unter «CAD
Einstellungen» (2) der richtige Parametersatz fiur Thommen Analoge fur CAD/CAM selektiert werden.

Material: Dreve Dentamid dental model ~
N .- -
[y = - [y | Hersteller: Dreve Dentamid -
-
>

+
e Dreve Dentamid dental model Model Fertigungsprozess: Dreve D35/M120
-Dreve FotoDent-_Thommen CAD Einstellungen: -Dreve FotoDent-_Thommen
-Dreve FotoDent-
B I 1 - 0 2] M -Dreve FotoDent-_Thommen

Apparatur Apparatur

5 Kontaktperson

Fir Fragen oder Feedback wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpersonen:
patrick.waelchli@thommenmedical.com

+41 32 644 30 29
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